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 huzatszabályzó

 biztonsági hőcserélő termikus lefolyás szabályzóval

BEFOGLALÓ CSATLAKOZÁSI MÉRETEK

KÖRVONALRAJZ

MŰSZAKI ADATOK

Egy közkedvelt szilárdtüzelésű kazán, megújult műszaki tartalommal. A kazán alkalmas tüzifa, fabrikett, szalmabrikett és szén 
tüzelésére. A kazánok egyaknás töltőrendszerűek, három táskaelemmel, kihúzható masszív öntvény rostélyokkal, nagy méretű 
tüzelőajtóval.
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Hosszú élettartam
Garantált minőség és használati komfort
Egyszerű kezelhetőség
Biztonságos használat
Nagyméretű tüzelőajtó
Masszív öntvény rostélyok
Kimagasló hatásfok
A felhasználható alternatív tüzelőanyagoknak (fa- és 
szalmabrikett) köszönhetően környezetbarát és gazdaságos 
az üzemeltetés
Biztonsági szerelvények alkalmazásával zárt rendszerben is 
használható
Hatékony szervizszolgáltatás
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Névleges hőteljesítmény

- Keményfa, fabrikett (1500 KJ/kg)

- Barnaszén (20 000 KJ/Kg)

Megengdett üzemi nyomás

Víztérfogat

Tűztér töltési térfogat

Tömeg víz nélkül

Égési időtartam

Huzatigény

Vízcsatlakozás


